
FO N DO  D E   
HERRER ÍA  

Resistencia 

Protección antióxido  

Buena Adherencia 

Líquido anticorrosivo, utilizado  

para proteger las estructuras  

de metal. 

 
Ideal para rejas, puertas, ventanas,  

marcos y herrería en general 

 
Recomendada para uso interior  

o exterior. 
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          Línea 
 

PROTECCIÓN PARA 
 
M E TA L E S  

 

Presentación:  

Galón (3,785 Lts)       
Cuñete de 4  Gal (15,15Lts)   

       

A c a b a d o  F inal: 

Mate 

Vida  Útil: 

24 Meses 

Rendimiento T e ór i co :  

 

35 m2 a una sola mano por galón 

T i e m p o  de 
Secado:  

60 minutos  
Repintado: 8 horas 

M é t o d o  de Aplicación:  

 
Brocha Rodillo Pistola 

http://www.productosupera.com/


Es un líquido anticorrosivo, formulado con resinas  

alquídicas especiales para proteger las    

estructuras metálicas con gran poder de  

anticorrosivo y un alto cubrimiento. Ideal para rejas,  

puertas, ventanas, marcos y herrería en general.  

PROPIEDADES PRINCIPALES: 

Protege del óxido  

Máxima adherencia 

Alta resistencia a la intemperie  

Secado rápido 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 

Las superficies deberán estar siempre limpias,  

secas, exentas de grasas, polvo y otros  

contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies  

previamente preparadas, las reparaciones de las  

superficies como hoyos o grietas deben realizarse  

antes de su aplicación. En caso de detectarse  

algún tipo de contaminante como grasa o aceite  

debe ser limpiada con abundante agua y jabón  

desengrasantes u otros materiales acordes  

dependiendo del grado de contaminación. 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN: 

Antes de usar el producto leer atentamente las  

instrucciones del envase. Almacenar el envase  

bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. 

Duración de 24 meses en su envase original  

cerrado. Información de seguridad, por favor  

consultar etiquetado. 

USOS: 

Interior y exterior 

Aplicable a superficies metálicas 

PRESENTACIÓN: 

Galón (3,785Lts) 

1/4 de Galón (0,95 Lts)  

Aspecto: Mate 

DATOS TÉCNICOS: 

Composición: Sólidos, pigmentos inertes. 

Viscosidad: 95 ± 5 KU 

Rendimiento: 35 m² por galón por mano. 

Secado: 30 minutos al tacto 

Duro: 1 hora 

Repintado: A partir de las 8 horas. 

MODO DE EMPLEO: 

Herramientas para su aplicación:  

Brocha /  Rodillo /  Pistola convencional.  

Aplicar a una temperatura ambiente de  

25° – 30°C. 

No aplicar en días lluviosos. 

Agite bien el producto antes de ser usado. 

 

 
 

 

F O N D O  D E  H E R R E R í A  
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ROJO GRIS BLANCO NEGRO 

C O L O R E S  D I S P O N I B L E S  
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