
P I N T U R A  D E   
A L U M I N I O  

Alto poder reflectante 

Protege la impermeabilización  

Excelente Adhesión 

Formulada para lograr alta  

resistencia y proteger las  

impermeabilizaciones asfálticas  

de techos. Con alto poder  

reflectante de los rayos solares 

 
Su composición asfáltica permite  

seguir el movimiento del manto  

y no se agrieta 

 

L í nea  

 RECU BR I M I EN T O  

Galón (3,785 Lts) 
Cuñete de 5 Galones  
(18,92 Lts) 

Presentación:  A cabado  

Mate 

inal: Vida  Útil: 

24  Meses 

M é t o d o  de Aplicación:  

 
Brocha Rodillo 
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P I N T U RA   

D E  A L U M I N I O  

Está formulada para lograr alta resistencia y  

proteger las impermeabilizaciones asfálticas de  

techos, con alto poder reflectante de los rayos  

solares. Su composición asfáltica permite seguir el  

movimiento del manto y no se agrieta 

PROPIEDADES PRINCIPALES: 

Alto poder reflectante   

Protege la impermeabilización  

Excelente Adhesión 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 

Las superficies deberán estar siempre limpias,  

secas, exentas de grasas, polvo y otros  

contaminantes. 

Superficies ya pintadas: 

Aplican las consideraciones anteriores 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN: 

Antes de usar el producto leer atentamente las  

instrucciones del envase. Almacenar el envase  

bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. 

Duración de 24 meses en su envase original  

cerrado. Información de seguridad, por favor  

consultar etiquetado. 

USOS: 

Para pintar mantos asfálticos 

 
NOTA: 

Lave las herramientas con Super A Diluyente  

Universal. 

 
Se recomienda aplicar una capa de Pintura de  

aluminio para mantos asfálticos SUPER A  

como refuerzo cada 18 meses. 

 

El producto no debe ser diluido. Puede ser 

utilizado en  emulsiones asfálticas una vez 

que hayan secado  por completo.  

 

PRESENTACIÓN: 

1 Galón (3,785Lts) 

Cuñete de 5 galones (18,92Lts)  

Aspecto: Brillante 

DATOS TÉCNICOS: 

Composición: Asfaltos, solventes y pigmento de  

aluminio 

PH: 8.0 a 8.5 

Viscosidad: 95 ± 5 KU 

Sólidos en peso: 55 ± 2% NV 

Rendimiento: 20 m² por galón a una mano, en  

función de la absorción y textura de la superficie.  

Secado: 2 horas al tacto. 

Repintado: A partir de las 4 horas. 
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MODO DE EMPLEO: 

Herramientas para su aplicación: 

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.   

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° –  

30°C. No aplicar en días lluviosos. 
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