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Gran Adherencia. 

Resistencia a formación de  
manchas y hongos. 

Incrementa la impermeabilización. 
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ADITIV O  
I M P E R M E A B I L I Z A N T E   
M U L T I U S O  

Es un aditivo impermeabilizante  

multiuso que mejora la adherencia  

e impermeabilidad de las mezclas  

de cemento. 

Presentación:  Rendimiento:           
Medio litro por mts2 a 2cm de espesor.  

Mezclar con 1 parte de agua 
1 Galón  

(3,785 Lts) 1 Litro 
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Vida  Útil: 

12  Meses 

http://www.productosupera.com/


Aditivo formulado especialmente para mejorar la  

adherencia e impermeabilidad de las mezclas de  

cemento. 

PROPIEDADES PRINCIPALES: 

Gran Adherencia 

Resistencia a Formación de Manchas y Hongos  

Incrementa la impermeabilización 

MODO DE USO: 

La superficie a aplicar deber estar limpia de  

polvo y grasa o de cualquier agente químico. 

Antes de su aplicación, la superficie debe estar  

húmeda evitando los empozamientos de agua. 

Una vez se mezcle con el cemento se debe  

aplicar con brocha o rodillo en dos manos  

cruzadas. 

PRESENTACION: 

Garrafa (3,78Litros)  

Litro (1.000 ml) 

DATOS TÉCNICOS: 

Composición: 

Resinas y aditivos de alta tecnología. 

RENDIMIENTO: 

1/2 litro por Mts2 a 2 cm de espesor.  

Mezclar con 1 parte de agua 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Contemple que el lugar de uso sea un sitio  

ventilado. 

No bote este producto en ríos, lagos o mares.  

Por precaución use los equipos básicos de  

protección: lentes y guantes. 

Mantener fuera de alcance de los niños y  

mascotas. 

No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el  

vómito y acuda inmediatamente al médico.  

Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En  

caso de contacto lave con abundante agua  

limpia y fresca, consulte al médico. 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN 

No aplicar SUPER A 80 de forma pura.  

No aplicar en temporadas lluviosas. 

Evite trabajar a pleno sol, provea sombra o  

realice el trabajo en horas nocturnas. 

Para la mezcla use solamente arena lavada.  

No use otro tipo de arena. 

La mezcla Super A 80, debe curarse por cinco  

días, de lo contrario puede producir  

agrietamientos.. 
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